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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI:
PROFILO LONGITUDINALE TRAVE CON CONTROFRECCIA HL 1100x548
Scala 1:50 HL1100 x 548 Acciaio per profili: S355J2W (UNI EN 10025-5)
y
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— Y - - - - - - - - - YV alla normativa vigente.
4000 e |l trattamento di protezione (zincatura a caldo, verniciatura o scelta di acciali
autopassivanti) sara definito dal progettista in funzione all'ambiente di
esposizione e del sistema costruttivo adottato.

e Le dimensioni degli elementi sono indicative. La geometria, le tipologie di
giunzioni e/o collegamenti dovranno essere definiti dal progettista nel progetto
esecutivo.

Per questa soluzione € possibile realizzare profili laminati in una soluzione unica
con luci di 25 m (in questi casi € necessario il trasporto eccezionale) con
risparmio dei giunti in cantiere.
Nel caso in cui si scelga di eseguire i giunti e trasportare profili con luci minori &
possibile eseguire giunti bullonati; questa scelta ha il vantaggio di non richiedere
SEZIONE TIPO SEZIONE TIPO APPOGGIO un’integrazione del sistema di protezione.
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, essere necessario prevedere degli accorgimenti a seconda del sistema
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GRUPPO FS ITALIANE

QUADERNO TECNICO ANAS

ESEMPIO DI SOLUZIONE MULTI-TRAVE
CON PROFILO LAMINATO
6 HL 1100 x 548 - Qualita acciaio S355
Lunghezza campata tipo: 35,00 m
Traverso in calcestruzzo armato
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