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riapertura della rampa dello svincolo di Marigliano, in direzione Villa Literno entro le Festività 
Natalizie
investimento complessivo dell’intervento di circa 3,8 milioni di euro

 

Napoli, 16 novembre 2021

 

Lungo la strada statale 7/bis “di Terra di Lavoro” prosegue l’intervento di manutenzione programmata – per 
un investimento complessivo di circa 3,8 milioni di euro – sul viadotto al km 40,210 di scavalco 
all’autostrada A30 Caserta-Salerno ed alla linea ferroviaria Cancello-Avellino, nel territorio comunale di 
Marigliano (NA).

 

Nel dettaglio, le attività da eseguirsi richiedono il restringimento della carreggiata anche in direzione Nola 
(con interdizione della corsia di sorpasso) tra il km 39,700 ed il km 40,400 e riguarderanno il rifacimento 
dell’impermeabilizzazione sull’estradosso dell’impalcato e della sovrastante pavimentazione con relativa 
segnaletica orizzontale; successivamente è previsto il rifacimento delle barriere di sicurezza e del cordolo 
centrale spartitraffico.

 

L’ultimazione di tali lavorazioni è prevista entro le prossime Festività Natalizie (anche a causa delle avverse 
condizioni meteorologiche dei giorni scorsi) e consentirà anche la riapertura al transito della rampa dello 
svincolo di Marigliano, in direzione Villa Literno, attualmente interdetta alla circolazione.

 

https://www.stradeanas.it
https://www.stradeanas.it/it?language=it


Il viadotto è composto da due carreggiate separate ed è formato da cinque campate, una delle quali in acciaio 
e le restanti quattro in cemento armato precompresso; l’esecuzione dell’intervento di manutenzione 
permetterà di incrementare gli standard di sicurezza, durabilità e percorribilità dell’opera.


