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GRA di Roma: migliorano i sistemi di 
monitoraggio del traffico e di informazione 
all’utenza L’Anas comunica un calendario di 
limitazioni al traffico per l’installazione dei nuovi 
portali con sensori

Dal 16 al 20 aprile 2007 lavori notturni al km 63,450, complanare interna, al km 30,600,
in carreggiata esterna ed interna, e al km 47,500, in carreggiata interna, del GRA

Migliorano i sistemi di monitoraggio del traffico e di informazione all’utenza lungo il Grande Raccordo 
Anulare di Roma: Anas, nei prossimi giorni, installerà nuovi portali con sensori del traffico.
I lavori verranno eseguiti in orari notturni, tra le 21,00 e le 06,00, per limitare i disagi agli utenti e saranno 
articolati secondo il seguente calendario:
• il 16 aprile 2007 le limitazioni al traffico riguarderanno la complanare interna del GRA, al km 63,750 tra lo 
svincolo Magliana e Pisana;
• il 17 aprile 2007 le limitazioni al traffico riguarderanno la carreggiata esterna al km 30,600 del GRA, tra lo 
svincolo per l’autostrada Roma L’Aquila e lo svincolo per via Tiburtina;
• il 18 aprile 2007 le limitazioni al traffico riguarderanno la carreggiata interna al km 30,600 del GRA, tra lo 
svincolo di via Tiburtina e lo svincolo per l’autostrada Roma L’Aquila;
• il 19 aprile 2007 le limitazioni al traffico riguarderanno la carreggiata interna al km 47,500 del GRA, tra lo 
svincolo Appia e lo svincolo Ardeatina.

Tra le 21,00 e le 01,00, nei tratti e nelle date indicate, sono previsti restringimenti di carreggiata per le 
lavorazioni preliminari, che verranno eseguite alternativamente lungo la corsia d’emergenza, di marcia lenta 
e di sorpasso. Successivamente, nella fascia oraria compresa tra le 01,00 e le 03,00, con l’intervento della 
Polizia Stradale, si procederà al blocco totale del traffico per la demolizione della segnaletica esistente 
(tempo stimato per l’operazione: circa 15 minuti) e per l’innalzamento della nuova struttura (tempo stimato 
per l’operazione: circa 15 minuti). Terminate le operazioni principali la corsia di emergenza e la corsia di 
marcia lenta resteranno chiuse fino allo smantellamento completo del cantiere, al termine dei lavori previsto 
per le 05,30.

Le disposizioni di limitazione al traffico sono state comunicate da Anas agli enti ed alle Istituzioni 
competenti.

Anas raccomanda prudenza agli automobilisti ed invita a moderare la velocità in corrispondenza dei 
restringimenti di carreggiata.

Roma, 13 aprile 2007
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