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Salerno-Reggio Calabria, l’Anas rende più fluido 
il traffico nel tratto reggino compreso tra il km 
412,500 e il km 411,100 in corrispondenza dello 
svincolo di Bagnara Calabra

A partire dalle ore 8,00 di venerdì 8 febbraio 2008, l’Anas, al fine di fluidificare la circolazione in 
corrispondenza dei cantieri della A3 Salerno-Reggio Calabria nella zona di Bagnara Calabra, ha predisposto 
che la rampa di scambio posta al km 412,500 (che finora era utilizzata da tutti i veicoli in direzione nord) sia 
utilizzata solo dal traffico che deve uscire allo svincolo di Bagnara, mentre i veicoli diretti a Salerno 
continuino a proseguire in autostrada.

Il dispositivo si rende necessario per assicurare una maggiore scorrevolezza della circolazione nel tratto 
compreso tra il km 412,500 e il km 411,100.

Il provvedimento è stato tempestivamente comunicato agli Enti e alle Istituzioni interessate.

L’Anas raccomanda massima prudenza ed invita gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità e la 
segnaletica stradale.

L’Anas ricorda che l’informazione agli automobilisti sulla viabilità e sul traffico è assicurata attraverso il 
CCISS 1518 “Viaggiare Informati”, Isoradio, le emittenti radio-televisive, il sito Anas www. stradeanas.it e 
chiamando il numero verde 800.290.092.

Reggio Calabria, 6 febbraio 2008
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