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Lombardia, Milano, 02/02/2009

Anas, limitazioni al traffico lungo la strada statale 
336 “dell’aeroporto della Malpensa`

L’Anas comunica che, al fine di effettuare i lavori di sistemazione delle barriere antirumore in 
corrispondenza dello svincolo “Gallarate-Samarate” al km 5,300 della strada statale 336 “dell’aeroporto 
della Malpensa”, si rende necessaria una riduzione della carreggiata stradale direzione autostrada A8 Milano-
Varese e chiusura dello svincolo “Gallarate-Samarate” della suddetta statale, tra il km. 5,200 e il km. 5,500 
in Comune di Gallarate, a partire dal 4 al 7 febbraio 2009 nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 
22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo.Gli autoveicoli sono obbligati a rispettare il limite di velocità di 50 
Km/h lungo il tratto stradale interessato dalla riduzione della carreggiata. Gli utenti diretti a Gallarate e 
Samarate potranno uscire allo svincolo successivo “Busto Arsizio Nord” al km 3,200, per riprendere la 
carreggiata della statale in direzione dell’aeroporto. L`impresa esecutrice dei lavori si occuperà di indicare le 
limitazioni al traffico tramite segnaletica di cantiere e cartelli informativi.
Inoltre, l’Anas comunica che, al fine di effettuare i lavori di sistemazione dell`impianto di illuminazione 
nella galleria artificiale di Cardano al Campo al km 6,700 della stradale statale 336 “dell’aeroporto della 
Malpensa” si rende necessaria la riduzione della carreggiata stradale, direzione aeroporto, in corrispondenza 
della galleria artificiale al km 6,700 in Comune di Cardano al Campo, a partire dal 3 al 14 febbraio 2009, 
nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del giorno successivo, ad esclusione dei 
giorni festivi. Il tratto di strada interessato dalla riduzione della carreggiata stradale, si estenderà dal km 
6,500 al km 7,150, al fine di comprendere l`intera lunghezza della galleria. Gli autoveicoli sono obbligati a 
rispettare il limite di velocità di 50 Km/h lungo il tratto stradale interessato dalla riduzione della carreggiata. 
L`impresa esecutrice dei lavori si occuperà di indicare le limitazioni al traffico tramite segnaletica di cantiere 
e cartelli informativi. L’Anas raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida e ricorda che 
l’informazione agli automobilisti sulla viabilità e sul traffico è assicurata tramite il sito Anas 
www.stradeanas.it [1] ed il numero telefonico unico “Pronto Anas” 841-148.
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