Comportamenti di guida e sicurezza

Uso delle luci e cambio corsia

Non utilizzano dispositivi luminosi 12,3

Non utilizzano gli indicatori di segnalazione cambio corsia per

. 54,1
manovra di sorpasso

Non utilizzano gli indicatori di segnalazione cambio corsia per

manovra di rientro 54,0

Non rispettano il divieto di sorpasso in caso di segnaletica
orizzontale a linea continua

Non utilizzano gli indicatori di segnalazione cambio corsia per

manovra di entrata da rampa 354

Non utilizzano gli indicatori di segnalazione cambio corsia per
manovra di uscita verso rampa




Comportamenti di guida e sicurezza

Uso delle luci e cambio corsia — per tipo di sirada

Non utilizzano dispositivi luminosi 1,6

16,0

45,
Non utilizzano gli indicatori di segnalazione cambio corsia per 53

. 67,6
manovra di sorpasso

45,
Non utilizzano gli indicatori di segnalazione cambio corsia per 53

. . 67,3
manovra di rientro
Non rispettano il divieto di sorpasso in caso di segnaletica
orizzontale a linea continua
- - - . . . 48,9
Non utilizzano gli indicatori di segnalazione cambio corsia per 32,7 TIPO A (Autostrada)

manovra di enfrata da rampa

mTIPO B (SS exiraurbana

2 , o o
Non utilizzano gli indicatori di segnalazione cambio corsia per 3.6 principale)

manovra di uscita verso rampa 199'4 mTIPO C (SS extraurbana

secondaria)




