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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DELEAVORI

[rarug.

{ung.

larg.

H/peso

IiMPORTI

eantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
SIC.01.02.02
S.a

2
SIC.01.02.02
3.b

3
SIC.04.02.00
1.2a

4
S1C.04.02.00
1.2b

LAYORI A CORPO

SICUREZZA

APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI

BAGNO CHIMICO PORTATILE

- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Costruito in polictilene ad alta densitd, privo di panti significative
metalliche,

Da wilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica
fognaria.

lluminazione intema de ... r assicurere la comefta organizzazione
del canticre anche al fine di garantire la salute e ligiene dei
lavoratori,

SOMMANO cad

SICUREZZA

APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI

BAGNO CHIMICO PORTATILE

- PER OGNI MESE [N PIU O FRAZIONE

Costruito in polietilene ad alia densitd, privo di parti significative
metalliche.

Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica
fognaria.

IHuminazione intemn de ... 1 assicurare la corretta organizzazione
del cantiere anche al fine di garantire la salwte ¢ ligiene dei
lavoratori.

SOMMANO cad

SICUREZZA

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

LATG/DIAMETRO CM 90

- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella pante
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola
di classe 2* da impiegare all'esterno o ... voro al fine di garantime la
funzionafitd e l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro.

SOMMANO cad

SICUREZZA

MEZZI E SERVIZI Dt PROTEZIONE COLLETTIVA
SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

LATO/DIAMETRO CM 90

- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella pante anteriore con pellicoba
¢i classe 2~ da impiegare all'esterno o ... voro al fine di garantime fa
funzionalith e l'efficienza;

- l'accatastamento;

- Fallontanamento a fine lavoro,

8,00

9.00

9,00

1,00

1,00

9,00

9,00

8,00

8.00

289,00

70,30

289,00

632,70

216,96

A RIPORTARE

17138.66

COMMITTENTE: ANAS S5.P.A.
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Num Ord DBIMENSIONI IMPORTI
TARIII:FA. DESIGNAZIONE DE1 LAVORI Quanlita
parug. | lung, (HITS Hipeso unilarivo TOTALE
RIPORTO 72,00 17138,66
SOMMANO cad 72,00 5,75 414,00
5 SICUREZZA
S1C.04.02.00 |MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
53a SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE
SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
DIAMETRO/LATO CM 90
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola
di classe 2* da impiegare all'esterno o ... voro al fine di garantime la
funzionalith e l'efficienza;
+ ["accatastamento;
- 'allontanamento a fine lavoro.
8,00
SOMMANO cad 8,00 43,06 344,48
6 SICUREZZA
SIC.04.02.00 IMEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
5.3.b SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE
SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
PIAMETRO/LATOQ CM 90
- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriorz con pellicola
di classe 2* da impiegare all'estemo o ... voro al fine di garantime la
funzionalith e l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allomanamento a fine lavoro,
8,00 9.00 72,00
SOMMANO cad 72,00 9,13 657,36
7 SICUREZZA
SIC.04.02.01 \MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
5.1a SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE
SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
iN PVC RIGIDO
- DIMENSIONI CM 160X 140
In materiale plastico retangolare, da impiegare allintemo e
all'estemo del cantiere, indicante varie raffigurazioni, fomiti ¢ posti
in opera o fine di assicurare un'ordinata ... Iwtilizzo temporaneo
dei segnali per lintera durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
3.00
SOMMANO cad 3,00 24,23 72,69
8 SICUREZZA
SIC.04.02.02 |MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
0 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE
TABELLE LAVORI
Da apporre nei cantieri per lindividuazione dei responsabili,
dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm,
in lamiera di acciaio spessore 10/10 man a rifrangenza classe |;
per tutto il perodo dei lavori.
2,00
SOMMANGQ cad 2,00 21,69 43,38
9 SICUREZZA
A RIPORTARE 2°670,57

COMMITTENTE: ANAS S.P.A.
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Nume Ond. - DIMENSIGNI . IMPORTI
TAR]I;TFA [HESIGNALNE DE LAVORL (reaniina |
rarag lunz Farge, Hipesno [T TOTALE |
RIPORTO 2°670,57 :
SI1C.04.03.00 [MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
La SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE i
CONI IN GOMMA !
- CONO ALTEZZA CM 30 |
A sirisce bianche e rosse con rifrangenza di classe Il (in osservanza |
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 11 396), i
wilizzati per delineare zone di lavoro, ... uno per giorno, posto in
opera per la durata della fase di lavoro, al fine di gamntire la
sicurezza dei lavoratori. |
1,00 20,00 50,000 1°000,00 i
SOMMANO cad 1°000,00 0,20 260,00 :
10 SICUREZZA
SIC.04.03.00 {MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
5 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMFLEMENTARE
DELINEATORE
Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe
I (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. i 392), utilizzati per delinea ... dauno per giomo, posto
in opera per 1a durta della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori,
1,00 20,00 50,000 1000.00
SOMMANO cad 1°000,00 0,40 400,00
I SICUREZZA
S1C.04.03.01 |MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
5 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SACCHETTI DI ZAVORRA
Per cartelli stradali, fomiti e posti in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al
fine di assicurare un ordinata gestione de ... Misurati per ogni
giomo di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori,
1,00 20,00 20,000 400,00 |
SOMMANO cad 400,00 0,25 100,00
|
12 SICUREZZA
SI1C.04.04.01 |MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
O.a SEGNALETICA DI SICUREZZA LUMINOSA
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
- SENZA CAV1 DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A
BATTERIE
Con segnale rosso diametro mm, 300, fomito ¢ posto in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al
fine di assicurare un ordinata ... fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
SENZA CAVl DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A
BATTERIE.
2,00 50,00 100,00
SOMMANO cad 100,00 35,00 3°500,00f
13 SICUREZZA
SIC.04,05.00 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
5.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI
Completa di presidi chirurgici e farmaceutici  secondo le
disposizioni di legge.
Sano compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di
A RIPORTARE 67870.57

COMMITTENTE: ANAS S.P.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARI’,':F A DESIGNAZIONE DEL LAVORI Quantita
par.g. lung. large, Hfpeso unitario TOTALE
| RIPORTO 6370,57|
questo pres ... cantiere e al fine di garantire ta sicurezza, ligiene e
Ia salute dei lavoratori,
Per tutta [a durata dei lavori.
2.00
SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00
14 SICUREZZA
SIC.04.06.00 |MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
1.La ATTREZZATURE ANTINCENDIQ
| ESTINTORE
ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
- PER IL PRIMC MESE O FRAZIONE
Classe B CE da 12 kg, omologato M.1. DM 20/12/82, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione
di carica, dowto di sistema di controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile.
3,00
SOMMANO cad 3.00 22,00 66,00
15 SICUREZZA
SIC.04.06.00 |MEZZI E SERVIZE DI PROTEZIONE COLLETTIVA
L.lb ATTREZZATURE ANTINCENDIO
ESTINTORE
ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
Classe B CE da 12 kg, omologato M.E. DM 20/12/82, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione
di carica, dotato di sisterna di controllo della pressione tramite
valvola di non ritomo a monte del manometro.
Caosto di utilizzo mensile.
3,00 9,00 27,00
SOMMANO cad 27.00 4,00 108,00
i6 SICUREZZA
SIC.05.02.00 |[MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E
la SORVEGLIANZA SANITARIA
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
INFORMAZIONI
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile,
3.00 8,00 24,00
SOMMANOC h 24,00 33,57 805,68
17 SICUREZZA
SIC.05.02.00 [MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E
b SORVEGLIANZA SANITARIA
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
INFORMAZIONI
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
8,00 6,00 48,00
SOMMANO h 48,00 23,24 115,52
Parzinle LAVORI A CORPO curo 9°405,77
TOTALE eure 9°405,77
A RIPORTARE 9°405,77

COMMITTENTE: ANAS SP.A.
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Num O,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEELAVORI

DIMENSIONI

P,

lung

larg.

Hipesn

Quaniita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

9°405,77

Genova, 21/09/2018
11 Collaboraiore
Geom. Massimo Rendf/wz
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Geom. Alessio Cusalo

Il Capo Nucleo
Geom. Francesco Cusato

Il Progettista
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Visto: I Responsabile del imento
Ing. Salvatore Campi

A4

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ANAS S.P.A. [COSTI della SICUREZZA ['PERIZIA Centro A Rev.0l.def (VAGRUPPI DI LAVYOROWManutenzione OMVArchivio_Perizie\ES_20181XC






