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Nu: Ol
TARIFFA

DESCRIZIODONE DELLVARTICOLO

[T H)
i
FTHSLI

PRELLD
UNITARID

Nr. 1
SIC.01.02.02
5.a

Nr. 2
SIC.01.02.02
3.b

Nr. 3
SI1C.04.02.00
1.2.a

Nr. 4
SIC.04.02.00
1.2.b

Nr. 5
SI1C.04.02.00
53a

Nr. 6
SIC.04.02.00
5.3b

SICUREZZA

APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI

BAGNO CHIMICO PORTATILE

- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Costruito in polietilene ad alta densitd, privo di parti significative metalliche.

Da utilizzare in lsoghi dove non & presente la rete pubblica fognaria.

MNuminazicne interna del vano naturale tramite tetto trastucido.

Le superfici interne ed esteme del servizio igienico devono permettere una veloce ¢ pratica pulizia.

Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami.

Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raceolta liquami e Faltro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria
per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box,

Sono compresi:

- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire ligiene dei lavoratori;

- il montaggio ¢ lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, quesie azioni vengono ripetule
pid volte durante il corso dei lavori a seguito delia evoluzione dei medesimi;

- il documento che indica le istruzioni per l'uso e ln manutenzione;

- il trasporto presso il cantiere;

- la preparazione della base di appoggio;

- l'uso dell'autogril per la movimentazione e la collocazione aell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.

Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.

1 bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di propricta dellimpresa.

E inolire compreso quanto altro oecorre per Futilizzo del box chimico portatile.

Misurato al mese o frazione di mese per assicurare Ia corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
ligiene dei lavoratori.

euro {duccentoottantanove/00)

SICUREZZA

APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
BARACCAMENTI

BAGNO CHIMICO PORTATILE

- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
idem c.s. ...Jigiene dei lavoratori.

euro (settanta/30)

SICUREZZA

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SEGNALETICA Di SICUREZZA VERTICALE

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

LATO/DIAMETRC CM 90

- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Scatolato e rinforzato, finitura con smalio grigio a fuoco nella pane posteriore, interamente rivestito nella parie anteriore con
pellicola di classe 2* da impiegare allestierno o all'interno del cantiere, fomito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvatlaggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 8108 e s.m. e,

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto it periodo della fase di lavero al fine di garantime la funzionalita e Pefficienza;

- 'accatastamenio;

- l'nllontanamento a fine lavoro,

curo (ventiseite/12)

SICUREZZA

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
LATO/DIAMETRO CM 90

- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

idem c.s. ...a fine lavoro,

curo (cinque/75)

SICUREZZA

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
DIAMETRO/LATO CM 90

- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

idem c.s. ...a fine lavoro.

curo (quarantatre/(}6)

SICUREZZA
MEZZI € SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE

cad

cad

cad

cad

cad

289,00

70,30

712

5,75

43,06

COMMITTENTE: ANAS S.P.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRILIONE DELLARTICOLD

unita
dli
nisue

PREZZ{)
IINTTARIO

Nr. 7
SIC.04.02.01
5.ka

Nr. 8
SIC.04.02.02
0

Nr. 9
SI1C.04.03.00
la

Nr. 10
§1C.04.,03.00
3

Nr. 11
SIC.04.03.01
5

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
DIAMETRO/LATO CM 90

- PER OGN1 MESE IN PI{J O FRAZIONE

idem c.s. ...a fine lavoro.

curo (nove/l3)

SICUREZZA

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE

IN PYC RIGIDO

- DIMENSIONI CM 100X140

In materiale plastico rettangolare, da impiegare allintemo e all'estemo del cantiere, indicante varie raffigurazioni, fomiti e posti in
opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.

Sono compresi:

i sostegni per i segnali;

ln manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro o fine di garantime la funzionalith e lefficienza; l'accatastamento e
T'allontanamento a fine fase di lavoro.

& inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per lintera durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori,

euro (ventiquatiro/23)

SICUREZZA

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE

TABELLE LAVORI

Da apporre nei cantieri per lindividuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;

per tutto il periodo dei lavori.

eura (ventiuno/69)

SICUREZZA

MEZZ] E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE

CONI IN GOMMA

-CONO ALTEZZA CM 30

A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 11
396), utilizzati per delincare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata.

Sono compresi:

- il piazzamento ¢ Ia successiva rimozione di ogni cono;

- il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite efo danneggiamenti;

- la manwienzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

- l'accatastamento ¢ I'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadavno per giorno, posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoraiori,
curo (zero/20)

SICUREZZA

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE

DELINEATORE

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 11 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. 11 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di funga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.
Sono compresi:

- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

- la sostituzione in caso Ji eventuali perdite e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

- I'accatastamento ¢ Jallontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

curo (zero/40)

SICUREZZA

MEZZI E SERVIZI DI FROTEZIONE COLLETTIVA

SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE

SACCHETTI DI ZAVORRA

Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi;

- T'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere gamntendo
meglio la sicurezza dei tavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo delia fase di lavoro al fine di garantime la funzionalith e l'efficienza;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'wiilizzo temporaneo dei sacchett,
|

cad

cad

cad

cad

cad

913

24,23

0,40

COMMITTENTE: ANAS 5.P.A.
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Misurati per ogni giomo di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro {zero/25) cad 0,25

Nr. 12 SICUREZZA

SIC.04.04.0] |IMEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

0.a SEGNALETICA DI SICUREZZA LUMINOSA

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE

- SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A BATTERIE

Con segnale rosso diametro mm. 300, fomito e posto in opera.

Sono compresi:

- luso per ia durata defla fase che prevede limpianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio Ja sicurezza dei lavoratoni;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalith e efficienza;

- la ricarica delle batterie;

- l'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per Tutilizzo temporaneo dell'impianto semaforico.

Misurato per ogni giomo d'uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei laveratori.

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE

Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase che prevede fimpianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; la manulenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalith e lefficienza; Ia
ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occomre  per lutilizzo
temporanco dell impiante semaforico. Misurato per ogni giomo d'uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garntire la
sicurezza dei lavoratori.

I SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A BATTERIE.

' curo (trentacinquef0) cad 35,000

Nr. 13 SICUREZZA

SI1C.04.05.00 [MEZZI E SERVIZ] D1 PROTEZIONE COLLETTIVA

3b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge.

Sono compresi:

- Tuso per la durnta della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;

- il reintegro del contenwto;

- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;

- l'allontanamento a fine opera.

E inoltre compreso quanto altro occorre per Iutilizzo deta cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla
fase di lavoro. |
Misurata cadauno per assicurase In corelta organizzazione del cantiere e al fine di garantire Ja sicurezza, Tigiene e la salute dei i
lavoratori.

: Per tutta la durata dei lavori,

euro (duccentoventi/00) cad 220,00

Nr. 14 SICUREZZA

SIC.04.06.00 \MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

1.l.a ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ESTINTORE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA

- PER IL. PRIMO MESE O FRAZIONE

Classe B C E da 12 kg. omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo delfa pressione tramite valvola di non ritomo a monte del manometro,

Costo di wtilizzo mensile.

eurn {ventidue/00) cad 22,00

Nr, 15 SICUREZZA

SIC.04.06.00 \MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
I.1b ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ESTINTORE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

g idem ¢.s. ...di utilizzo mensile,

3 cura {quattro/0) cad 4,00}

INr. 16 SICUREZZA

1SIC.05.02.00 |MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA
l.a INFORMAZIONE E FORMAZIONE

INFORMAZIONI

-COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE

Al lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.

euro {trentatre/57) h 33.57

COMMITTENTE: ANAS SP.A.
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R
,'::"R‘I‘F’;‘l DESCRIZIONE DELLARTICOLO di 'U:”'.'rr('{[:f
Imsurd
Nr. 17 SICUREZZA
SIC.05.02.00 [MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA
1b INFORMAZIONE E FORMAZIONE
INFORMAZIONI
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE N
idem c.s. ...fase Javorativa prevedibile.
euro {(ventlitre/24) h 23.24

COMMITTENTE: ANAS S.P.A. [CostiSicurczzadef (V]



